PRODUKTSPECIFIKATION MFD 170

BRAND-YTTERDORR I METALL FQL EI,30

sakumetall

Anviandningsomrade

Anvands som ytterdorr i industribyggnader, bostdder, bostadshus med flera
plan och kontorbyggnader dar dérrens brandklass bér vara EI>30.

Matt

Max yttermatt av dorrkarmen (bredd x hojd) & 2520 x 2780 mm med
glasruta eller 2760 x 2990 mm utan glasruta. Max bredd av det aktiva
doérrbladet (BA) ar 1400 mm.

Certifikat om overenstammelse

Dérren har testats enligt provningsstandarden EN 1634-1:2008 pa
provningslaboratoriet av TUV Eesti OU i Tallinn och certifierats enligt
standarden EN 13501-2 av SP Certifiering. DoOrren har certifikat
nr SC0430-15 for brandklass EI>30.

Konstruktion

Dorrbladets tjocklek &r 64 mm. Overfalsade kanter a&r pa sidorna och i
overkanten. Doérrens in- och utsidan &r framstallt av 1,5 mm tjock
elférzinkad stdlpldt. Dorrbladets platytor &r ihopsvetsade. Dérrbladet &r
isolerat med eldfast stenull och mineralskiva. Dérrbladets héga styvhet har
uppnatts genoom ihoplimning av metall och isoleringsmaterialet. Gangjarnen
utgdérs av 3 svetsbara kullagerforsedda bladgangjarn. Tva sédkerehetsstift
med diameter pa 12 mm &r placerade mellan gangjarnen.

Karmen &r framstélld av 1,5 mm tjocka elférzinkade stalpldtprofiler som &r
ihopsvetsade i karmens horn. Isolerad med stenull. Karmen kan bestallas
antingen med en tacklist éver installationsfogarna (typ YM) eller for infalld
installation utan tacklist (typ YS). Dérren ar forsedd med en expanderande
tatningslist pa 2x20 mm, fast p& karmen, och en tatningslist av silikongummi
som gar in i sparet pa karmen.

Troskeln framstélls av varmforzinkad eller malad stalplat.

Ytbehandling

Dérrarna malas i de populdraste kulérerna med polyesterpulverfirg och
zinkgrundférg. Standardkulérerna inkluderar RAL7001 (silver grey), RAL7024
(graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) och
RAL9010 (pure white). Som tillval kan dérrarna méalas i dnskad kulér enligt
RAL-skalan med tvdkomponents polyretanfiarg och epoxigrundfirg.

Las

Dérren kan férses med brukslds certificerade for branddérrar av valkanda
I&stillverkare Abloy, Boda, Assa och Nemef.

Installation

Karmen fasts i tio punkter. Troskeln fasts i mitten med skruvar. Fasthdlen
tacks med plastlock. Monteringsfogen fylls med stenull eller monteringsskum
och técks med kantlister av metallpldt i samma kulér som karmen.
Fastskruvar, pluggar och locken medféljer i férpackningen. Se narmare i
monteringsanvisningen.

Tillval

Rostfri troskel, lutad troskel, kantlister som tacker monteringsfogarna,
tittdga, sakerhetskedja, fotbleck, I&scylinder, nyckelskyltar, dorrvred, lashus,
gangjarn i rostfritt stal, glasruta.

P& en utrymningsvdg bor dorren forses med en dérrstdngare med ej
I6stagbar stdng. Dorrstéangaren Abloy DC335BC kan anvénds.

Underhall

Dérren bér kontrolleras och underhallas minst var sjitte manad. Kontrollera
stangning av doérren och I3sningsbeslagens funktion. Se narmare om
underhallet i underh8llsanvisningen. Ett avtal om regelbundet underhall kan
ingds vid kép av produkten.
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Bredd av aktivt dorrblad BA
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