sakumetall

Allmén information

Sektionsportar av AS Saku Metall 6ppnas vertikalt och flyttas upp under taket langs
styrskenor. Tack vare sin konstruktion ar ddrren utrymmessnal och tatningar pa
kanterna tryggar dérrens vaderbestédndighet och minimala vérmeférluster. Sektionerna
ar specialdesignade for att undvika klamskador pa fingarna vid stangning av dérren.
Den industriella lyftdérren &r lamplig for anvéandning i industribyggnader och
kommersiella anlaggningar. Rekommenderas inte for fuktiga och kemiskt aktiva miljéer.

Matt

Vaggodppningens matt: bredd (B) <5000; hdjd (H) <4500

Vaggodppningens matt (genomgangsdorr) : bredd (B) < 4500; héjd (H) 2180 - 4000
Matt pa ljusinslappet pa genomgangsddrren: 900 x 1860

Overliggarens héjd (h): >240 (bakre fjadrar 200 mm)

Dérréppningens matt = vaggéppningens matt

Dérrbladets tjocklek: 40

Fritt utrymme pa sidorna (PL*): >150

Dérrblad

Dérrbladet bestdr av 40 mm tjocka vérmeisolerade sektioner med fingerskydd.
Varmeisoleringen utgdrs av freonfritt polyuretanskum med hdg densitet, inneslutet i
aluminium eller galvad stalplat. Stalsektionerna &r malade med vaderbestandig
polyesterfarg. Standardkuldrer for stalsektionsportar — insida vitt RAL 9010, utsida vitt
RAL 9010, mérkbrunt RAL 8014 eller silver RAL 9006. Aluminiumsektioner & omélade,
med naturlig aluminiumyta. Extraférstérkning utgérs av horisontala forstarkningsprofiler
av metallplat vid insidans éver- och nederkanter som gangjarnen mellan sektionerna ar
fasta vid. Sektionernas U-varde: U = 0,9 W/(m?- °K).

Genomgangsdorr

Genomgangsddrren med yttermatt pa 1030 x 1965 mm och dérréppningens matt 900 x
1860 mm ar uppbyggd av aluminiumprofiler och tdtad med EPDM-tatning. Fraga din
aterforsaljare om narmare information om beslag fér genomgangsdérren.

Manoversystem

Innanfér  dérréppningen monteras ett system av styrskenor av varmférzinkade
stalprofiler pa 2,0 mm f6r upp- och nedflyttning av dérrsektionerna med hjélp av hjul.
Lag lyft passar for 6ppningar med 6verliggarens hdjd (h) pa minst 200 mm, dock hogst
450 mm.

Balansering

Dérrbladet ar balanserat med torsionsfjadrar av hég kvalitet. Standardlivslangden ar 15
000 cyklar men aven torsionsfjadrar fér upp till 100 000 cyklar kan bestéllas. Alla
torsionsfjadrar &r férsedda med skydd mot fjaderbrott och for 6kad sékerhet ar
dorruppséttningar pa fr.o.m. 18 m? aven forsedda med skydd mot vajerbrott.

Téatning

For battre tathet &r doérrens éver- och underkant férsedda med tatningar i EPDM-
gummi. Sidokanterna ar tadtade med specialtdtningar av en blandning av PVC och
gummi (TPR). Aven sektionsfogarna &r férsedda med tatningar.

Underhall

Beroende pa hur intensivt dorren anvands bér underhall utféras av en specialist med
motsvarande utbildning med intervall pa 1800 cyklar, dock minst en gang om aret —
detta dkar produktens livslangd betydligt. Ett avtal om regelbundet underhall kan ingas
vid kép av produkten.

Tillval

Féljande tillval kan monteras pa dérren:
* plastrutor

« ventilationsgaller

* automatik

» manuellt mandverdon med kedja

- ytterlas

* genomgangsdorr

Overensstimmelse med standard

Den industriella lyftdérren med normal lyft 6verensstdmmer med harmoniserad
produktstandard EN 13241-1:2005+A1:2011.
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