METALL-TULETOKKE LUKANDUKSE
Sakumeta” FL75, EI60 PAIGALDUSJUHEND

17.00.57 ver05

TULETOKKE LUKANDUKSE FL75, EI60
MFD090 PAIGALDUSJUHEND

AS Saku Metall Uksetehas copyright© AS Saku Metall Uksetehas 08.04.2021
Pdrguvalja tee 25, Lehmja kiila, Harju maakond 75306; tel: (+372) 611 8400 info@sakumetall.ee; www.sakumetall.ee

LEHEKULG 1/11


../17.00.56%20Metall-tuletokkeuks_FG(L)%20paigaldusuhend_(valja)/www.sakumetall.ee

METALL-TULETOKKE LUKANDUKSE

Saku meta” FL75, EI60 PAIGALDUSJUHEND

17.00.57 ver05

A TAHELEPANU! ULDISED HOIATUSED!

Selle uksekomplekti Ulesseadmiseks, kasutamiseks ja korrashoiuks tuleb tadita rida
ettevaatusabindusid. Ohutuse huvides pange tahele allpool toodud hoiatusi ja juhiseid!
Kahtluse puhul votke U(hendust tarnijaga. Kadesolev juhend on moeldud kogenud
paigaldajatele. See ei sobi amatooridele, samuti mitte Oppematerjaliks paigaldajate
koolitamisel.

Kaesolev juhend kasitleb vaid uksekomplekti paigaldamist. Tdaiendavate lisa elementide
paigaldamiseks kehtivad eraldi juhendid.

Enne t66 alustamist lugege seda juhendit hoolega.

Teatud komplekti osad voivad olla teravate voi hambuliste servadega. Soovitame kanda
kaitsekindaid.

Komplekti kuuluvad uksepaneelid on kaalult rasked. Soovitame kasutada tosteseadmeid!

Kdik kaesoleva likandukse paigaldamiseks vajalikud osad on tarnekomplektis. Muude
osade lisamine voib mdjutada ukse ohutust, samuti sellele kehtivat garantiid.

Veenduge, et paigaldamispiirkonnas on piisavalt valgust. Eemaldage (lleliigsed esemed ja
mustus. Korvaliste isikute juuresviibimine on keelatud. Muud isikud (eriti lapsed!) vdivad
sattuda ohtu.

Veenduge et sein, kuhu toimub likandukse paigaldus, on piisava tugevusega. Kahtluse
korral konsulteerida ehitajaga.

Veenduge, et paigaldusraami korral oleks viimane jaigalt kinnitatud ehitise kandvate
konstruktsioonide kiilge.

B B B B PP BB P

Juhendile mittevastava paigalduse korral ja uksekomplektile mitte tootja poolt ettenahtud
lukkude, suluste ja materjalide kasutamisel kaotab uks oma toimivusomadused.
Sellisel juhul ei vasta uks oma sertifitseeritud ja deklareeritud omadustele ning tdd
teostaja peab ukselt eemaldama ka sertifikaadile viitava tahistuse.

Soovime edu kaesoleva ukse paigaldamisel. Kisimuste korral votta (ihendust ettevottega AS
Saku Metall Uksetehas.

Likandukse paigaldusjuhendi juurde kuuluvad dokumendid:
- LUkandukse L75 paigalduse spetsifikatsioon

- Ldkandukse L75 paigalduse spetsifikatsiooni joonis

- Automaatika kasutus-ja hooldusjuhend
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1 KINNITUSVAHENDID
Tabelis 1 on toodud erinevatele seinamaterjalidele minimaalsed soovituslikud kinnitusvahendid.
Tabel 1.
Siinikanduri kinnitus | Lukustuspost Horisontaalne ja
vertikaalne
Ulekatteliist
Betoon Kuuskantpea kruvi Kuuskantpea kruvi Kuuskantpea kruvi
@?8x100 mm, @8x100 mm, @6x50 mm,

plasttiiibel @10 mm

plasttiiibel @10 mm

plasttiibel @8 mm

Kergplokk (Fibo,
Aeroc)

Keermelatt M10,
mutter M10, seib
M10

Kuuskantpea kruvi
@8x100 mm,
plasttiiibel @10 mm

Kuuskantpea kruvi
@6x50 mm,
plasttiibel @8 mm

Paigaldusraam

Isekeermestuv polt

Isekeermestuv polt

Isepuuriv kruvi

nelikant toru
seinaga 5 mm (kips
ja sandvits sein)

M8x40 mm, seib M8 | M8x40 mm, seib M8 | @6,3x32 mm

Kivi ja

betoonseinadesse kinnitusavade puurimiseks kasutada kivipuuri labimddduga 10mm.

Lukustusposti kinnitusavade katmiseks kasutada plastkorke labimédduga 19mm.

LUKANDUKSE PAIGALDUSTOODE JARJEKORD

Kasuta detailide maha toetamisel porandale vdi maapinnale varvikihti kaitsvat kumm,

Kontrolli ehitusava ettevalmistust. Ehitusava kdrgus ning ehitusava laius peavad vastama

Alusta riputussiisteemi paigaldamist. Selleks puuri avad siinikandurite kinnituste jaoks.
Siinikanduri kinnituse kdrguse podrandast ning esimese kanduri kauguse ava servast
joonis. Jalgi, et avad oleks Uhel joonel.
Siinikanduri kinnitused peavad olema kas iga 500 voi 700 mm sammuga (L75 Paigalduse
spetsifikatsiooni joonis). Kinnita esimene ning viimane siinikandur (joonis 1, joonis 2,

Modda ning I0ika siin Oigesse pikkusesse (L75 Paigalduse spetsifikatsiooni joonis).
Vajadusel kasutada siini jatkamiseks spetsiaalset siini ihendusdetaili.

Siiniklambrite kilge kinnitada siinikandurid. Mutrid pingutada ndapuga.

Aseta siin koos kinnitustega seinale ning kinnita ettepuuritud avadest. Siini esimene ots
peab jaama ava servaga Uhele joonele. Veendu, et siin oleks seinaga paralleelne ning
horisontaalselt loodis. Siiniklambri riputuspoldi kaugus seinast on 68mm. (joonis 4.)

Siini otsast veereta sisse vankrid. Mdlemasse siini otsa lisa ka stopper.

2
1.
papp, puit voi plastmaterjali.
2. Kontrolli kinnitusvahendite, abimaterjalide ja t66riistade olemasolu.
3.
L75 Paigalduse spetsifikatsiooni joonisele.
4.
madrab L75 Paigalduse spetsifikatsiooni
joonis 3)
5.
6. Siini peale llikata kdik kasutatavad siinikandurid.
7.
8.
9.
10.
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Alusta uksepaneeli koostamist (joonis 5.). Aseta ava ette pdrandale v6i maapinnale puit
prussid, risti Uksikute paneelidega. Prusside peale aseta paneelid, diges jarjekorras nii, et
paneelide kinnitusavad jaavad Ulles poole. Likka paneelid omavahel kokku, kasutades
selleks koormarihma. Paneeli Glaserva paiguta uksepaneeli dlaliist ning kinnita M10x100
poltide ja mutritega (joonis 6). Paneeli alaserva paiguta uksepaneeli alaliist ning kinnita
@4,8x32 isepuurivate kruvidega (joonis 7). Paneeli Ulaliistus olevatesse avadesse kruvi
sisse vankri riputuspoldid M16 (joonis 8). Pea korgus jaab ~50mm. Paneelide
kinnitusavadesse keera sisse @4,8x32 isepuurivad kruvid (joonis 9).
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11.Kinnita paneelide kinnitusavade peale 40 mm liistud, kasutades tdmbeneete. Kinnita liist
neediga 300 mm sammuga.

12.Tosta koostatud uksepaneel plsti (kasutades vajadusel delfrit voi tdstukit), ning paiguta
ava ette nii, et oleks vOimalik paneelis olevad vankri riputuspoldid asetada rippuvate
vankrite ktllge (joonis 10, joonis 11). Alusta riputuspoltide pingutamist, ning jatka kuni
uks ripub ilma toetuseta. Jalgi, et uksepaneel liiguks ilma takistusteta. Seadista
uksepaneel nii, et ta oleks seinast ~30mm kaugusel ning porandast 10mm kdrgusel.
Kontrolli, et uks saaks liikuda vabalt kogu siini ulatuses. Pinguta siiniklambrite poldid.
Kontrolli, et uksepaneel oleks loodis.

13. Alusta lukustusposti paigaldust. Selleks aseta lukustuspost ava servast 40mm kaugusele
ning toeta poOrandale. Margi kinnitusavade asukohad ning puuri avad. Kinnita
lukustuspost. Kinnitusavad kata plastist korkidega. Kontrolli, et uksepaneel liiguks vabalt
lukustusposti sisse (joonis 12).

14.Kinnita horisontaalne Ulekatteliist ava Ulemisest servast (kontrollides eelnevalt ava
korgust) kas 40 vOi 25 mm kaugusele, vastavalt L75 Paigalduse spetsifikatsiooni joonise
jargi. Kinnitamiseks puuri avad ning lisa seinatlitbile vastavad kinnitusvahendid. Kontrolli,
et Ulekatteliist oleks loodis, paralleelne uksepaneeli (Ulaliistuga ning kontaktis
lukustuspostiga. (joonis 13).

15. Kinnita vertikaalne Ulekatteliist ava lukuposti vastas olevast servast (kontrollides eelnevalt
ava laiust) 40 voi 25 mm kaugusele vastavalt L75 Paigalduse spetsifikatsiooni joonise
jargi. Kinnitamiseks puuri avad ning lisa seinatlilbile vastavad kinnitusvahendid. Kontrolli,
et Ulekatteliist oleks loodis ning Ulemine ots kontaktis horisontaalse ulekatteliistuga.
(joonis 13).

16. Liiguta uksepaneeli ning jalgi, et see liiguks vabalt terves ulatuses, kontrolli pilu
uksepaneeli Ulaliistu ja horisontaalse Ulekatteliistu vahel. Vajadusel reguleeri vankri ja
siini kinnitust.

17.Kinnita uksepaneeli kilgliist kasutades selleks @4,8x32 isepuurivaid kruve (joonis 14).
Kontrolli ukse sulgemisel, et kilgliist moodustaks Ulekatte. Vajadusel reguleeri vankri ja
siini kinnitust.

18. Lisa juhik lukustuspostile (joonis 15). Selleks aseta juhik lukustusposti ette pdrandale
ning kinnita ©@4,8x32 isepuurivate kruvidega lukustusposti kllge. Seejarel puuri
porandasse ava ja lisa kinnitusvahendid.

19.Kui oled veendunud, et likanduks liigub ja sulgub ilma takistusteta pinguta I0plikult
siinikandurid ning reguleeri stopperid. Stopperid reguleeri nii, et suletud asendis oleks
lukustusposti ja uksepaneeli vahe ~6 mm ning avatud asendis oleks uksepaneel joondu
lukustusposti vastas oleva ava servaga.

20. Lisa juhik uksepaneelile. Selleks puuri ava servast 50 mm kaugusel pdrandasse avad ning
kinnita juhik. Reguleeri juhik nii, et uksepaneel liiguks vdimalikult paralleelselt seinaga
(joonis 13).

21.Kinnita kdepidemed, kasutades tdmbeneete.

3 LUKUSTUSPOSTI JA SEINAVAHELISE PILU TAITMINE NING
VIIMISTLUS

1. Juhul kui ei ole vdimalik lukustusposti asetada taielikult vastu seina/paigaldusraami ning
lukustusposti ja seina vahele jaab pilu, siis tuleb see taita mineraalvillaga, mille tihedus
on >70kg/m3.

2. Vajadusel lisa lukustusposti ja seina vahele tulekindlast materjalist distantsdetaile, et
tagada piisavalt jaik kinnitus seina.

3. Eelnevalt tihendatud pilu kata vajadusel tombeneetide vdi kruvidega kinnitatava terasest
L-liistuga.

4. Kontrolli ukse probleemivaba liikumist.
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4 SULUSTE PAIGALDUS

1. Sulused paigaldada vastavalt suluste paigaldusjuhenditele.
2. Kontrolli luku t66d ukse sulgumisel. Kontrolli avamist votmega.

5 SULGEMISAUTOMAATIKA PAIGALDUS

1. Automaatika paigaldada vastavalt automaatika kasutus-ja hooldusjuhendile.

AS Saku Metall Uksetehas
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001 Siini kanduri kinnitus

002 Kruvi (olenevalt seinattibist)
003 Tlaubel (olenevalt seinatllbist)
004 Mutter M12

005 Seib M12

006 Siini kandur

007 Siin

008 Esimene paneel

009 Keskmine paneel

010 Viimane paneel

011 Uksepnaeeli Ulaliist

012 Uksepaneeli alaliist

013 Mutter M10

014 Seib M10

015 Polt M10x100

016 40mm standard liist

017 Vankri riputuspolt M16

018 Puurotsaga kruvi @4,8x32

019 Vanker

020 Lukustuspost

021 Kruvi (olenevalt seinattibist)
022 Tulbel (olenevalt seinatilbist)
023 Kork @19

024 Horisontaalne ulekatteliist

025 Tllbel (olenevalt seinatiiibist)
026 Kruvi (olenevalt seinattbuist)
027 Vertikaalne Ulekatteliist

028 Juhik

029 Uksepaneeli kilgliist

030 Juhik lukustuspostile
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